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1. CEL OPRACOWANIA.

Celem niniejszego opracowania jest okre$lenie oddziatywan srodowiskowych
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin, w zakresie
okreslonym Uchwatg Nr LXIII/641/22 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 9 sierpnia 2022 r.
w sprawie przystapienia do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Wolin dla terenu potozonego w obrebie ewidencyjnym Zétwino, zmienionej Uchwatg
Nr LXXV/767/23 Rady miejskiej w Wolinie z dnia 29 marca 2023 r. Skutkiem przyjecia
projektu mpzp bedzie mozliwos¢ realizacji przedsiewzigcia polegajacego na budowie
I eksploatacji nowego ujecia wody ,,Kotczewko”. W opracowaniu odniesiono si¢ do
potencjalnego oddzialywania eksploatacji ujecia wod, zwigzanego z mozliwoscig wystapienia
leja depresji i wptywu tego zjawiska na znajdujace si¢ W jego zasiggu chronione siedliska

przyrodnicze, lasy i szate roslinna.

2. GLOWNE INFORMACJE DOTYCZACE PLANOWANEGO UJECIA.

Na omawianym obszarze, planowane jest 6 perspektywicznych studni, na bazie
ktorych planowane jest uruchomienie ujecia wody. Opisywane studnie beda ujmowaé wode
Z piaszczystych i piaszczysto-zwirowych czwartorzedowych utworéow wodnolodowcowych.
Ujety poziom wodono$ny to jedna, lokalnie dwie warstwy wodonosne, o migzszosci
od 19,0 do 30,0 m. Studnie potozone sa na wyniesionym obszarze o rz¢dnych
od 12,0 do 23,0 m n.p.m. Warstwa wodonosna goérna prowadzi wody o charakterze
swobodnym, jest zasilana bezposrednio przez infiltracj¢ wod opadowych. Dolna warstwa,
nawiercona w otworach ko-4, Ko-5 i HWP-1, zlokalizowanych w potudniowej czgsci
obszaru, jest izolowana przez utwory gliniaste lub mutkowe o migzszosci ok. 5,0 m, jednakze
posiada bezposrednig wiez hydrauliczng z pierwsza warstwg wodonosng. Zwierciadto wod
pierwszego poziomu wodonosnego wystepuje na glebokosci od 4,0 m (P-17)
do 20,58 m p.p.t. (Ko-2).

Warstwa ta wykazuje $cisty zwigzek z wodami powierzchniowymi m.in. Lewinskiej
Strugi, jeziora Zo6twino i Kotczewko. Brak lub slaba izolacja od powierzchni terenu, sprawia,
iz jest zasilana bezposrednio przez infiltracje opadow atmosferycznych oraz posiada duza
podatnos¢ na degradacje jakosci wodd, ze wzgledu na zanieczyszczenia pochodzace

z powierzchni terenu.



Ujecie posiada sporzadzong ,,Dokumentacj¢ hydrogeologiczng dla ustalenia zasobow
eksploatacyjnych ujecia wod podziemnych z utworow czwartorzedowych w rejonie
Kotczewka, potozonego na obszarze wyspy Wolin (Konsorcjum firm: Geofizyka Torun S.A.,
ul. Chrobrego 50, 87-100 Torun i EKO-LIFE Ustugi Geologiczne; 54 - 432 Wroctaw, 2014 -
dalej Dokumentacja, dokumentacja hydrogeologiczna), w ktoérej ustalono caltkowitg
wydajnosé ujecia w ilosci Qe=204 m3/h przy depresji w studni sc= 8,8 — 14,1 m, i depresji

w warstwie wodonosnej sw = 3,0 — 5,0 m.

Obliczony na podstawie modelowania obszar zasobowy ujgcia posiada powierzchni¢
9,26 km?. Planowane ujecie wody ,,Kotczewko” ma stanowi¢ zrédlo zaopatrzenia w wode
niezwodociggowanych Wsi potnocnej czesci gminy Wolin (Warnowo, Domystow, Zétwino,
Rabigz), odcigzenia uje¢ wody Kolczewo — nowe, Kotczewo wie§, Chynowo, Sierostaw oraz

zrédlo uzupetniajacego zaopatrzenia w wode gminy Dziwndw.

3. ZASIEG ODDZIALYWANIA PLANOWANEGO UJECIA W ZAKRESIE LEJA
DEPRESJI.

W dokumentacji hydrogeologicznej wyznaczono izolini¢ depresji, ktora odzwierciedla
prognozowany wpltyw ujecia. Zwykle dla duzych uje¢ wielootworowych jest to warto$¢
mieszczaca si¢ w przedziale od 0,5 do 2 m. Usredniona warto$¢ zasiggu wynosi 220 m.
Zasieg obszaru ograniczony odlegloscig 220 m od poszczegdlnych studni jest to obszar, poza
ktorym wielko$¢ obnizenia zwierciadta wod podziemnych bedzie zdecydowanie mniejsza niz
0,5 m . Tym niemniej z uwagi na relatywnie krotki czas pompowania zespotowego nalezy
bra¢ pod uwage niedostabilizowanie si¢ polozenia zwierciadla wody w otoczeniu ujegcia.
Wiarygodne okreslenie zasiegu wplywu ujecia bedzie mozliwe po pierwszym roku jego pracy
ze statg wydajnos$cia i po ewentualnym wykonaniu dodatkowych otworéw obserwacyjnych.
Zasieg oddziatywania (lej depresji) poszczegolnych otwordw jest niewielki rzgdu 170 - 300 m
przy pompowaniu poszczegolnych otworéw z wydajnoscia od 18 do 51 m*/h. Zasieg izolinii
0,5 m mozna traktowa¢ jako szacunkowy zasiegg wplywu pracy ujecia

z wydajnoscig 204 m3/godz.

Ostatecznie, z uwagi na prawdopodobnie niedostabilizowane potozenia zwierciadta
wody w trakcie probnego pompowania zespotowego, na potrzeby niniejszej opinii jako
prognozowany zasieg wplywu ujgcia z zapasem bezpieczenstwa przyjeto maksymalng

odlegto$¢ 300 m od kazdego eksploatowanego otworu.



Na ponizszej rycinie przedstawiono pogladowo prognozowany zasi¢g oddziatywania ujecia.
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Ryc. Mapa prognozowanym zasieg oddzialywania ujecia.

Analiza zasiegu oddzialywania planowanego uje¢cia wskazana w Dokumentacji
wskazuje, ze istnieje mozliwos¢ wptywu jego eksploatacji na wystepujace w poblizu
chronione siedliska przyrodnicze wykazane w ,Inwentaryzacji Przyrodniczej obszaru
obejmujacego Gming Wolin” (Biuro Konserwacji Przyrody, Szczecin, 2021 r.), w tym
stanowigce przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 Wolin i Uznam PLH320019, tj. 9110
kwasne buczyny (Luzulo-Fagetum), 9190 kwasne dabrowy (Quercion robori-petraeae) oraz
siedlisko priorytetowe 91D0* bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis)

I brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne.
Na ponizszej rycinie przedstawiono pogladowo prognozowany zasi¢g oddzialywania
ujecia na tle siedlisk przyrodniczych wykazanych w ,,Inwentaryzacji Przyrodniczej obszaru

obejmujacego Gming Wolin™.
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Ryc. Mapa z prognozowanym zasiegiem oddzialywania ujecia na tle siedlisk przyrodniczych wykazanych
w ,,Inwentaryzacji Przyrodniczej obszaru obejmujacego Gmin¢ Wolin”.
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Ryc. Pogladowe polozenie obszaru opracowania na tle najblizszych chronionych siedlisk przyrodniczych
wykazanych w Inwentaryzacji Przyrodniczej obszaru obejmujacego Gmine Wolin wraz z podang
przyblizona odlegloscia w metrach.



W sporzadzonej dokumentacji hydrogeologicznej w latach 2013 - 2014, wykonano
badania i obserwacje hydrogeologiczne i hydrologiczne, pod katem oceny dynamiki wahan
zwierciadta wod podziemnych, zwigzkéw wod powierzchniowych z podziemnymi, rozwojem
leja depresji w trakcie pompowania zespotowego i1 okreslenia oddziatywania poboru wod

podziemnych na wody powierzchniowe i ekosystemy chronione.

W ramach badan wykonano pompowanie pomiarowe kazdej ze studni oraz
pompowanie zespotowe wszystkich studni z maksymalng wydajnoscig. Pomiary
obserwacyjne prowadzone byly gtownie po potudniowo-wschodniej czesci ujecia. Dodatkowo
Wplyw oddziatywania studni badano na cieku Lewinska Struga. Pompowanie zespolowe
6 otworéw trwalo 12,5 doby. Wedlig informacji przedstawionej w dokumentacji
hydrogeologicznej, badanie to przeprowadzono w okresie wystepowania nizowki
hydrogeologicznej. W trakcie trwania pompowania zaobserwowano obnizenie zwierciadta
wody w eksploatowanych otworach od 9,0 do 14,0 m oraz w otworze obserwacyjnym
HWP -100,72 m.

W piezometrach potozonych na obrzezu obszaru zasilania (HWP-2, H-22 oraz A-10)
nie stwierdzono oddziatywania uj¢cia. Wykonano réwniez pomiary hydrometryczne, ktore nie
wykazaly bezposredniego oddzialywania pompowania zespotowego na stany wody w
jeziorach Zotwinskim i Kolczewo oraz zmniejszenia natezenia przeptywu w Lewinskiej

Strudze.

W ramach dokumentacji wykonano modelowanie matematyczne dla uje¢ Kodrabek
i Kotczewko, uzyskujac wyniki symulacji na poziomie I-go, Il-go i Ill-go stopnia
pompowania zespotowego. Wedlug uzyskanych wynikow symulacji wynika, iz wzrost
eksploatacji ujecia jest rekompensowany przez zmniejszenie drenazu wod podziemnych do
wod powierzchniowych 1 zwigkszenia roli zasilania wod podziemnych z  wod
powierzchniowych, glownie z Lewinskiej Strugi na odcinku przeptywowym pomigdzy

Jez. Z6twinskim i Jez. Kotczewskim (III st. pompowania zespotowego, stan ekstremalny).

W  przedmiotowym modelu dla Ill-go stopnia pompowania zespotowego
(na podstawie ktérego wyznaczony zostaly zasoby eksploatacyjne ujecia), maksymalne

obnizenie zwierciadta wod podziemnych wyniosto 14,29 m, $rednio w obszarze zasobowym

2,7 m.



W zwiazku z powyzszym, moze wystapi¢ obnizenie zwierciadta wod podziemnych
w zasiegu systemow korzeniowych drzew w strefie oddzialywania eksploatacji wod
podziemnych, w tym w granicach chronionych siedlisk przyrodniczych. System korzeniowy
na siedliskach wilgotnych nie przekracza 1,8 m (naturalnych, a nie antropogenicznych),

a na siedliskach §wiezych — 3 m.

Do modelu opracowano mape¢ obnizenia regionalnego zwierciadta wod podziemnych
wraz z okresleniem obszaru doplywu wod podziemnych do poszczegdlnych ujeé
eksploatacyjnych. Z wykonanej symulacji wynika, ze w wyniku zakladanej eksploatacji
nieznacznie wzrosnie doptyw z wod powierzchniowych oraz doptyw spoza obszaru
bilansowego. Sytuacja taka moze =zaistnie¢, w przypadku dlugotrwatej eksploatacji,
wystapienia niekorzystnych warunkéw pogodowych oraz z zatozeniem, iz dno cieku
Lewinska Struga oraz dna jezior (Zotwinskiego oraz Kotczewskiego) nie sa zakolmatowane.
W obecnych warunkach naturalnych, Lewinska Struga zasilana jest migdzy innymi wodami
podziemnymi. W czasie ciaglej eksploatacji ujecia, moze nastgpi¢ zmiana rezimu cieku z
drenujacego na zasilajacy, w zwigzku z czym mozliwe jest wystapienie obnizenia poziomu
wody oraz przeplywu w cieku. W konsekwencji moze nastgpi¢ negatywne oddziatywanie na
szate roslinng, zalezng od wod powierzchniowych, w tym drzewa i krzewy pobierajace wodg

Z gruntu.

Oddziatywanie ujecia z zakladang wydajnoscia obejmuje obszar na ktorym
zlokalizowane sa chronione siedliska przyrodnicze, ktére stanowig przedmiot ochrony
obszaru Natura 2000 Wolin i Uznam PLH320019, tj. 9110 kwasne buczyny (Luzulo-
Fagetum), 9190 kwasne dabrowy (Quercion robori-petraeae), oraz siedlisko priorytetowe
91D0* bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi
Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe
bagienne lasy borealne. Eksploatacja ujgecia moze spowodowaé zagrozenia dla wyzej

wymienionych siedlisk.

W najblizszym sgsiedztwie siedlisk chronionych zlokalizowane s3 studnie Ko-1, Ko-2
i Ko-3. Dodatkowe piezometry P-16 oraz P-17, zlokalizowane w poéinocnej barierze, od
strony Lewinskiej Strugi, w sasiedztwie siedlisk przyrodniczych, zostaly wykonane
w kolejnym etapie. Nie braty udzialy w obserwacjach podczas pompowania zespolowego,
brak zatem informacji o rzeczywistym oddzialywaniu ujecia w tym rejonie, ktoére

dostarczytoby wiele cennych informacji.
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Ryc. Lokalizacja wykonanych otworow.
Podczas eksploatacji studni zostaje wytworzony w warstwie wodonosnej lej depresji,
obejmuje on swym zasiegiem strefe wokot ujecia.
Zasieg leja depresji__wyliczony na__podstawie _depresji__podczas _pompowania
w poszczegolnych studniach waha sie w granicach od 178,0 do 300,0 m.

W przypadku wystepowania poziomu wodonosnego ptytko pod powierzchnig terenu, wpltyw

obnizenia zwierciadta wod podziemnych na srodowisko gruntowo-wodne jest znaczacy.

W przypadku ujecia w Kotczewie, mamy do czynienia z warstwg wodono$ng wystepujaca na
znacznej glebokosci powyzej 10 m p.p.t. Strefa areacji, przez ktérg infiltruja do warstwy
wodonosnej wody opadowe, posiada migzszos¢ od 8,0 do 20,0 m. Migzszos$¢ tej strefy

znacznie zmniejsza si¢ w poblizu rzeki Lewinskiej Strugi oraz okolicznych jezior.
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Niestety brak doktadnych danych odnosnie profilu geologicznego w rejonie chronionych
siedlisk  przyrodniczych, ktéry  dostarczatlby informacji na temat budowy
przypowierzchniowej terenu, co pozwolitoby okresli¢, w jaki sposéb nastepuje zasilanie
siedliska.
Rozpoznanie zasilania siedlisk hydrogenicznych (91D0) prowadzi si¢ w oparciu o
hydrologiczng klasyfikacje mokradet (THZ), rozr6zniajaca 4 podstawowe typy mokradet:
e ombrogeniczne — zasilane przez wody opadowe,
e topogeniczne, w ktorych zasilanie jest zwigzane z ptytkim potozeniem zwierciadta
waod podziemnych o nieznacznym spadku,
e fluwiogeniczne, w ktorych zasilanie jest zwigzane z systemem krazenia wod w dolinie
rzecznej,

e soligeniczne — powstajgce w miejscach wyplywu na powierzchni¢ wod podziemnych.
(Na podstawie https://www.pgi.gov.pl/aktualnosci/display/10547-natura-dla-wody.html).

Przedmiotowe siedliska hydrogeniczne prawdopodobnie zasilane sg przez wody opadowe,

ktore infiltruja dalej w glab zasilajac poziom wodono$ny.
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Z dostgpnych materialdow, mozna przypuszczaé, iz nie pozostajg one W bezposrednim
kontakcie z poziomem wodono$nym, na ktérym bazuje ujecie Koltczewko, jednak z powodu

braku szczegdtowego rozpoznania, konieczne jest objecie siedlisk monitoringiem.

Z danych modelowych wynika, iz obnizenie zwierciadla wody w czasie poboru
z wydajnoscig na poziomie IIl-go stopnia pompowania obejmie wody powierzchniowe.
Z pomiar6Ow 1 modelowania otrzymano informacj¢, iz zasilanie ujgcia wodami
powierzchniowymi z cieku nie wptynie negatywnie na wielkos$¢ przeptywu w cieku Lewinska
Struga: Eksploatacja ujecia bedzie miata pomijalny wplyw na przeptywy Lewinskiej Strugi i
poziom wéd w okolicznych jeziorach. Jeziora Zotwirskie i Kotczewo sq zbiornikami ptytkimi,
typu wytopiskowego a ich zamulenie utrudnia infiltracje wod powierzchniowych do warstwy

wodonosnej. Jednakze jest zastrzezenie, iz model byt wykonany dla warunkow ustalonych.

Nie ma obecnie danych aby dokltadnie okres$li¢ oddziatywanie ujecia, w momencie, gdy
warunki bedg nieustalone. Zaznaczono, iz w przypadku znaczacej zmiany wielkoS$ci infiltracji
efektywnej, warunki hydrogeologiczne moga ulec zmianie. Jak wcze$niej wspomniano, moze
to skutkowac obnizeniem poziomu wody i przeptywu w Lewinskiej Strudze i okolicznych

zbiornikach wodnych.

Na wykonanym przekroju hydrogeologicznym zobrazowano warunki wystepowania

poziomu wodonosnego na omawianym terenie.
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Ryec. Przekréj hydrogeologiczny z ,,Dokumentacji hydrogeologicznej.”

11



Przekrdj obejmuje otwor nr Ko-1 oraz Lewinska Struge, pomigdzy ktorymi zlokalizowane sa
chronione siedliska przyrodnicze. Niewielkie obnizenie zwierciadta wody, porownywalne np.
z sezonowg zmiennoscig wynikajaca z wielkosci zasilania, nie powinno przyczyni¢ si¢ do

zmian w obrebie wyzej przywotanych siedlisk przyrodniczych.

Jednakze, mozna przypuszczaé, iz podczas diugotrwatej eksploatacji ujecia zgodnie
z zatwierdzonymi zasobami oraz podczas wystepujacej suszy hydrogeologicznej, ujecie moze
wywieraé negatywny wpltyw na $rodowisko gruntowo-wodne i w dalszej konsekwencji na

chronione siedliska przyrodnicze 91D0 oraz 9110 i 9190.

Otwory P-16 i P-17 zostaly wykonane po badaniach hydrogeologicznych, a mogtyby
dostarczy¢ wiele cennych informacji odnosnie wielkosci wplywu ujgcia. Proponowane
rozwigzania, przedstawione w dokumentacji hydrogeologicznej sa jak najbardziej poprawne.
Nalezatoby zalozy¢ monitoring wokot ujecia i kontrolowac stan ilosciowy 1 jako$ciowy wod

podczas eksploatacji.

Waznym elementem monitoringu wod jest obszar wystgpowania chronionych siedlisk
przyrodniczych, zwlaszcza tych w obrgbie zbocza, w poblizu strefy drenazu Lewinskiej
Strugi. Brak ciaglej bariery hydrogeologicznej w postaci warstwy izolujace] poziom
wodonos$ny powoduje, iz dlugotrwata zmiana warunkéw hydrodynamicznych moze mieé
wplyw na $rodowisko gruntowo-wodne. Wielkos$¢ tego wptywu moze zosta¢ okreslona na

podstawie badan monitoringowych w piezometrach i obserwacji na ciekach.

W zwigzku z tym, konieczna jest obserwacja poziomu wody na wodach powierzchniowych
1 monitorowanie siedlisk oraz ekosystemow zaleznych od wod, réwniez na terenach

zadrzewionych, w tym poza granicami wystepowania chronionych siedlisk przyrodniczych.
Obserwacjami objete powinny zosta¢ przede wszystkim:

e wody podziemne,

e wody powierzchniowe,

e chronione siedliska przyrodnicze,
e szata roslinna,

o lasy.
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4. MONITOROWANIE STANU SRODOWISKA W ZASIEGU ODDZIALYWANIA
UJECIA WOD PODZIEMNYCH.

Obszar objety projektem mpzp znajduje si¢ w granicach obszaru Natura 2000 Wolin
I Uznam PLH320019. Eksploatacja ujecia moze powodowac obnizenie zwierciadla wod
podziemnych i wytworzenie leja depresji w poszczegdlnych studniach o zasiggu w granicach
od 178,0 do 300,0 m. W strefie potencjalnego oddzialywania leja depresji znajdujg sie
chronione siedliska przyrodnicze, wykazane w ,Inwentaryzacji Przyrodniczej obszaru
obejmujacego Gming Wolin” (Biuro Konserwacji Przyrody, Szczecin, 2021 r.), w tym
stanowigce przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 Wolin i Uznam PLH320019, tj. 9110
kwasne buczyny (Luzulo-Fagetum), 9190 kwasne dabrowy (Quercion robori-petraeae) oraz
siedlisko priorytetowe 91D0* bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis,
Vaccinio uliginosi Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum)

I brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne.

Na potrzeby niniejszego opracowania przyje¢to dane dotyczace siedlisk przyrodniczych
zawarte w najbardziej aktualnym dokumencie, tj. ,,Inwentaryzacji Przyrodniczej obszaru
obejmujacego Gming Wolin” (Biuro Konserwacji Przyrody, Szczecin, 2021 r.), nalezy
zwrdci¢ uwagge, ze obecnie nie jest znany nawet hipotetyczny termin rozpoczecia eksploatacji
ujecia. Z tego wzgledu faktyczny stan i wystepowanie siedlisk przyrodniczych moze si¢
r6zni¢ od przedstawionego w powyzszym dokumencie. Majac powyzsze na uwadze, przed
rozpoczgciem eksploatacji ujecia wskazane bytoby przeprowadzenie ponownej inwentaryzacji
siedlisk przyrodniczych w zasiegu potencjalnego oddziatywania ujecia. Zakres obserwacji
powinien by¢ przyjety zgodnie z obowigzujagcymi metodykami dotyczacymi monitoringu

poszczegolnych rodzajow siedlisk przyrodniczych.

Odnoszac si¢ do monitoringu wptywu eksploatacji ujecia w zakresie Srodowiska
przyrodniczego, to powinien on objaé¢ przede wszystkim chronione siedliska przyrodnicze
stanowigce przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 Wolin i Uznam PLH320019. Zakres
obserwacji powinien by¢ przyjety zgodnie z obowigzujacymi metodykami dotyczacymi
monitoringu poszczegolnych rodzajow siedlisk przyrodniczych. Monitoring oddzialywania na
stwierdzone chronione siedliska przyrodnicze, ze szczegdlnym uwzglednieniem przedmiotow
ochrony w obszarze Natura 2000 Wolin i Uznam PLH320019, powinien by¢ prowadzony

przez doswiadczonego botanika o specjalnosci fitosocjolog.
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Ze wzgledu na lokalizacje obszaru objetego projektem mpzp w granicach obszaru Natura
2000, projekt monitoringu powinien uzyska¢ akceptacje Regionalnego Dyrektora Ochrony

Srodowiska w Szczecinie.

W przypadku stwierdzenia niekorzystnych zmian stanu zachowania chronionych
siedlisk przyrodniczych, w tym bedacych przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000
Wolin i Uznam PLH320019 oraz w przypadku stwierdzenia pogarszajacego si¢ stanu
zdrowotnego drzew i krzewow, jak tez roslinnosci niskiej, identyfikujacych chronione
siedliska przyrodnicze, przyrodnik prowadzacy monitoring powinien o tym fakcie
niezwtocznie poinformowac zarzadce ujecia, ktory bez zbednej zwioki podejmie stosowne

dzialania, np. ograniczenie poboru wody z ujecia.

W dokumentacji hydrogeologicznej zamieszczono =zalecenia dotyczace racjonalnej

eksploatacji ujecia:

e studnie powinny by¢ eksploatowane z wydajnosciami nie przekraczajacymi
ustalonych wydajnosci eksploatacyjnych;

e nie nalezy obniza¢ dynamicznego zwierciadla wod podziemnych ponad ustalong
wartos¢ depresji;

e w celu uniknigcia naglych zmian chemizmu, zaleca si¢ zaprogramowanie pracy ujgcia
Kotczewka ze statg wydajnoscia w roku, bez wyraznego zréznicowania sezonowego;

e zaleca si¢ prowadzenie monitoringu ujecia w zakresie pomiaréw hydrodynamicznych
(monitoring ilo$ciowy) oraz badan jakosci wody surowej ze studni piezometréw
(monitoring jako$ciowy);

e czestotliwos$¢ pomiarow wydajnosci 1 zwierciadta wody w studni — miesigczna;

o czestotliwo$¢ analiz wod wg wskaznikdow zanieczyszczen antropogenicznych:
kwartalna;

e wykonanie 1 wdrozenie monitoringu oslonowego ujecia, z wyraznym akcentem na
zmiany poziomu wody 1 obserwacje rozwoju leja depresji, wywotanego dlugotrwata
eksploatacja wod podziemnych, badania zmian cech fizyko-chemicznych wody
wywotlanych obnizeniem zwierciadta i zwigkszeniem strefy aeracji. Szczegdlnie
badaniu poddany powinien zosta¢ zwigzek wod podziemnych z wodami

powierzchniowymi;

14



e monitoring ostonowy powinien uwzglednia¢ badania i obserwacje stanéw wody
surowe] w poszczegoOlnych studniach oraz na obszarze bezposredniego oddziatywania
ujecia (depresja rejonowa) oraz na obszarze sptywu wod podziemnych do ujecia, z
rozmieszczeniem piezometréw w bezposrednim sgsiedztwie studni oraz szczeg6lnie
na terenach z chronionymi siedliskami przyrodniczymi, ktore sa wykazane w
Inwentaryzacji Przyrodniczej obszaru obejmujacego Gming Wolin;

e w ramach monitoringu ostonowego nalezy prowadzi¢ badania i obserwacje stanow
wody 1 chemizmu wod podziemnych pierwszego poziomu wodonosnego,

ze szczegblnym uwzglednieniem zwigzku z wodami powierzchniowymi.

Monitoring ostonowy w rejonie ujecia Kolczewko powinien by¢ bardzo szczegdtowy,
ze wzgledu na to, iz powinien zabezpiecza¢ ochron¢ ujgcia 1 uzytkowego poziomu
wodonos$nego, ale rowniez bada¢ wptyw poboru wody na inne elementy $rodowiska, w tym
obiekty chronione, $wiat roslinny, wody powierzchniowe, ekosystemy zalezne od wod
podziemnych. Zakres obserwacji powinien uwzglednia¢é pomiary na wodach

powierzchniowych oraz wykonanie punktow obserwacji w poblizu chronionych siedlisk.

Przy dobrze zaprojektowanym i wykonanym monitoringu oddzialywania ujecia,
mozliwe bedzie doktadniejsze okreslenie powigzania wod poziomu uzytkowego z pierwszym
poziomem wodono$nym, przeprowadzenie oceny udzialu wod powierzchniowych i systemu
drenazowego w ksztaltowaniu si¢ polozenia zwierciadta wody, oddziatywania poboru wod
podziemnych na chronione siedliska przyrodnicze oraz roslinnos¢ poza ich granicami, jak tez

ocena zmian hydrodynamicznych w strefie kontaktu wod powierzchniowych i1 podziemnych.

5. PODSUMOWANIE.

W wyniku dlugotrwalej eksploatacji ujgcia 1 wytworzenia si¢ leja depresji, obejmujacego
wody powierzchniowe moga wystapi¢ znaczace zmiany w hydrodynamice i1 jakosci wod

ujmowanego poziomu wodono$nego.

1. Ze wzgledu na brak szczegdélowych badan dotyczacych powigzania ujmowanego
poziomu wodonos$nego ze S$rodowiskiem gruntowo-wodnym, na obecnym etapie

oddzialywanie eksploatacji ujgcia jest trudne do oceny.
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W celu oceny wplywu eksploatacji ujecia na wody powierzchniowe, roslinnos¢
(w tym chronione siedliska przyrodnicze) konieczne jest zatozenie i prowadzenie

monitoringu oslonowego z uwzglednieniem r6znych elementéw $rodowiska.

Monitoring ostonowy ujecia nalezy oprze¢ na zaleceniach wykazanych w opracowane;j

dokumentacji hydrogeologicznej.

Dodatkowo obserwacjami nalezy obja¢ wody powierzchniowe oraz monitorowaé stan
srodowiska przyrodniczego bedacego w zasiggu oddzialywania eksploatacji ujecia

wod podziemnych.

Nalezy prowadzi¢ obserwacje oddziatywania na chronione siedliska przyrodnicze, jak

tez na szate¢ roslinng poza ich granicami oraz wykonywac cykliczne sprawozdania.

Planowane przedsiewzigcie bedace skutkiem przyjecia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w obrebie Zétwino w gminie Wolin, tj. ujecie
wody, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 37 Iub § 3 ust. 1 pkt 73 Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na $rodowisko, bedzie kwalifikowalo si¢ jako przedsigwzigcie mogaco
Znaczaco oddzialywa¢ na §rodowisko (w zaleznosci od przyjetych przez uzytkownika
parametréw eksploatacyjnych jako mogace zawsze znaczaco lub potencjalnie

znaczaco oddziatywac na srodowisko).

Zgodnie z powyzszym dla przedsigwzigcia bedacego skutkiem przyjecia projektu
planu, zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 1 1 2 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostgpnianiu informacji o Srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko wymagane

bedzie uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

Na etapie postepowania w sprawie uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach powinien zosta¢ opracowany szczegdtowy zakres i harmonogram
monitoringu ujecia, ktory uwzgledni wszystkie komponenty Srodowiska, na ktore
bedzie moglo ono oddzialywaé na etapie eksploatacji, tj.: chronione siedliska
przyrodnicze, rosliny, w tym lasy oraz ewentualne dobra materialne nalezace do osob

trzecich, np. pola uprawne znajdujace si¢ w zasiggu leja depresji.

16



Po analizie dostepnych materialéw i opracowan, mozna przypuszczaé, iz w granicach
przedmiotu opracowania MPZP, potencjalne oddzialywanie eksploatacji ujecia

Kolczewko nie bedzie przyczynialo si¢ do zmian w §rodowisku gruntowo-wodnym.

Poziom wodono$ny, na ktorym bazuja studnie w rejonie MPZP, zalega na glebokosci

ponad 14,0 m p.p.t.

Zarowno lasy jak i1 ro$linno$¢ na tym obszarze, nie posiadaja bezposredniego kontaktu

ze zwierciadtem wod podziemnych eksploatowanego poziomu wodono$nego.

Jednakze, jak wczesniej wspomniano, negatywne oddzialywania eksploatacji uj¢cia moze
dotyczy¢ obszarow przyleglych tj.: siedlisk i innych obszarow chronionych w poblizu strefy
drenazu wéd podziemnych, wod powierzchniowych i1 innych uje¢ wod podziemnych

zlokalizowanych na posesjach prywatnych.

Opracowal:

mgr Artur Bacik
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